
Технические
характеристики продукта
Характеристики

AP9630
SmartSlot адаптер SNMP

Код EAN : 0731304267416

Основные характеристики
Рабочая температура 0…45 °C
Температура окружающей среды
при хранении

-5…45 °C

Цвет Черный
Тип сети обмена данными RJ45

10/100BASE-T
Протокол порта обмена данными HTTPS

SNMP v3
SNMP v1
TCP/IP
SMTP
HTTP
Telnet

Глубина 114 мм
Высота 38 мм
Высота над уровнем моря 0...3000 м
Сертификаты EN 55022 класс A

VCCI класс A
AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A
EN 55024
ICES-003
ГОСТ
FCC часть 15 класс A

Вес 0,08 кг
Относительная влажность 0…95 % рабочая
Высота хранения 0…15000 м
Ширина 121 мм

Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS Соответствует

Декларация ЕС RoHS
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=759644&lang=ru


Не содержит свинца Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно
правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Наличие галогенов Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование
Гарантия 2 years repair or replace
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=759644&lang=ru

