
Технические
характеристики продукта
Характеристики

SURT192XLBP
Внешняя АКБ для ИБП Smart-UPS RT

Код EAN : 0731304205241

Основные характеристики
Рабочая температура 0…40 °C
Температура окружающей среды
при хранении

-15…45 °C

Срок службы батареи 3…5 г.
Battery power in VAh 1920 VAh
Тип батареи Свинцово-кислотная батарея
Напряжение в аккумуляторе 192 В
Цвет Черный
Глубина 660 мм
Тип монтажа Stand alone battery stack
Высота 130 мм
Manufacturing support APC
Исполнение выключателя Rack-mounted with kit
Number of battery blocks per string 16
Number of battery filled slots 4
Number of battery free slots 0
Number of battery replacement
quantity
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Количество Unit 3U
Высота над уровнем моря 0...3000 м
Вес 90,91 кг
Поставляемое оборудование Pуководство по установке

Руководство по эксплуатации
Относительная влажность 0…95 % рабочая
Высота хранения 0…15000 м
Ширина 432 мм
USB-совместимый No
UPS size WS
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Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh Декларация REACh
Не содержит особо опасных
веществ согласно декларации
REACh

Да

Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS

Не содержит токсичных тяжелых
металлов

Да

Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Гарантия на оборудование
Гарантия 2 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties

available
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=765778&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=765778&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=765778&lang=ru

